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GSM κεραία

GPS/GLONASS
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Αισθητήρας
θερμοκρασίας
κινητήρα

Ένδειξη LED

Πλήκτρο VALET
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micro-USB ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση 
του συστήματος, επιλέξτε το μοντέλο αυτοκινήτου 
από το ALARMSTUDIO (πρωτόκολο CAN-bus)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η πλευρά με την ενσωματωμένη κεραία
GPS/GLONASS θα πρέπει να τοποθετηθεί με
φορά προς τα πάνω για καλύτερη λήψη
δορυφορικού σήματος

Για απομακρυσμένη εκκίνηση κινητήρα

Άσπρο2

IMMO-KEY2Μαύρο3

IMMO-KEY1

IMMO-KEY

Πράσινο1

Μην καλύπτετε τις ενσωματωμένες κεραίες
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CH5 - Έξοδος beeper

CH1/INP1 - Διέγερση πορτών

CH4/INP4 - Έλεγχος των φλας

στην εργοστασιακή
καλωδίωση

INP5 - Είσοδος πεντάλ φρένου

INP3 - Διέγερση καπό/πορτμπαγκάζ

СH3 Έξοδος - N.O. Μπλοκάρισμα

INP2 - Για διακόπτη ignition
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Relay module (σχεδιάγραμμα καλωδίωσης στην επόμενη σελίδα)
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CH 10 / Starter

CH9 / Παράκαμψη

CH6 / N.O. Μπλοκάρισμα

CH7 / ACC / πεντάλ φρένου*

CH8 / Ignition

12 V 

Battery

Pandora


